
Votre partenaire solide 
dans l’agriculture

LE MEILLEUR RAPPORT 
QUALITÉ-PRIX

www.rolmako.fr
Toutes les dimensions et tous les poids des machines font l'objet d'un développement technique continu, ils ne sont donc pas 

définitivement valables. La consommation minimale de puissance du tracteur, indiquée dans les tableaux de données techniques, 
peut varier considérablement   en fonction de la qualité du sol et de l'équipement optionnel. Le poids des machines agricoles dans 
de différentes configurations peut varier de celui indiqué dans le tableau de paramètres techniques. Nous nous réservons le droit 
d'apporter des modifications structurelles aux machines et de changer les paramètres techniques. Les informations de la présente 

publication ne sont pas juridiquement contraignantes et ne constituent pas une offre.
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Enrouleur 
à chargement 
automatique

Z 259Z 559 Enrouleur fixe
Enrouleur 
à chargement 
automatique

Z 287

Enrouleur fixe Z 559 ( )chargeur de film 500mm

Enrouleur fixe Z 559 ( -750mm)chargeur de film 500mm

Données techniques

480

495

POIDS (kg)

Données techniques

1020

POIDS (kg)

Enrouleur à chargement automatique Z 259 
( -750mm)chargeur de film 500mm

Données techniques

1660Enrouleur à chargement automatique Z 287 
( -750mm)chargeur de film 500mm

POIDS (kg)

tél.fixe (+48 61) 438 87 35
portable (+48) 608 479 817tél.

(+48) 604 520 342
e-mail: rolmako@rolmako.pl

Rolmako Polska 
Psary Małe, 62-300 Września

 1 - ul. Gwarna 8oUsine n
 2 - ul. Nekielska 11 FoUsine n
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Année 

de fondation:

1992

 Plus de 

30 rouleaux

pour machines 

de travail 

du sol

75 % 

de production 

sont des machines 

à pliage 

hydraulique 

Plus de 

80 % machines 

destinées 

aux marchés 

d'exportation

 Vente pour 

plus de 30 pays 

hors Pologne

Rolmako en chiffres

Deux 

localisations 

près 

de Września

Plus de 150 

collaborateurs 

de production

7400 tonnes 

d'acier ouvré 

par an

 
Production 

de machines: 

plus de 1800 

pièces 

par an 

Rolmako Polska 
Psary Małe, 62-300 Września

 1 - ul. Gwarna 8oUsine n
 2 - ul. Nekielska 11 FoUsine n

fixe (+48 61) 438 87 35tél.
 (+48) 608 479 817tél.portable
(+48) 604 520 342

e-mail: rolmako@rolmako.pl



SU SA SG SX

SXSU SA SG

H - machines à pliage hydraulique, la largeur de transport ne dépasse pas 3 m.
*) la consommation minimale de puissance peut varier considérablement 
en fonction de l'équipement et de la qualité du sol.
**) poids d'une machine avec équipement standard.

Combiné de préparation 
de sol U 382

*) poids d'une machine avec équipement standard.

Données techniques

POIDS*POIDS*POIDS*LARGEUR 
DE TRAVAIL

Rouleau Cambridge Rouleau Crosskill Rouleau à disques Twin Disc

(kg)(kg)(kg)

3,0 m 1310 905 935

Rouleau prismatique ORIONRouleau d'anneaux en acierRouleau Campbell
Données techniques

POIDS*POIDS*POIDS*LARGEUR 
DE TRAVAIL (kg) (kg) (kg)

12409509403,0 m

ORION Ø 500 mm

Machines pour l'attelage trois-points 
avant du tracteur

*) la consommation minimale de puissance peut varier considérablement en fonction 
de l'équipement et de la qualité du sol.
**) poids d'une machine avec équipement standard.

POIDSCONSOMMATION 
DE PUISSANCE (CV)*

NOMBRE
DE DENTS

LARGEUR 
DE TRAVAIL (kg)**

73070172,5 m

2,7 m 19 75 790

87080213,0 m

4,0 m 26 115 1080

Combiné de préparation 
de semisU 659

  

H - machines à pliage hydraulique, la largeur de transport ne dépasse pas 3 m.
*) la consommation minimale de puissance peut varier considérablement en fonction 
de l'équipement et de la qualité du sol.
**) poids d'une machine avec équipement standard.

Données techniques

LARGEUR 
DE TRAVAIL

NOMBRE DE DENTS CONSOMMATION 
DE PUISSANCE (CV)*

version portée version semi-portée

POIDS POIDS

(kg)**(kg)**SU, SA / SG, SX

2,5 m 25 / 11 75 1150 x

215012509530 / 133,0 m

4,0 m 39 / 18 125 1620 2520

2750185012539 / 184,0 m H 39 / 18

4,5 m H 45 / 20 150 2130 3030

3350x16550 / 235,0 m H

6,0 m H 60 / 27 180 x 3990

U 684Combiné de préparation 
de sol compact

  

H - machines à pliage hydraulique, la largeur de transport ne dépasse pas 3 m.
*) la consommation minimale de puissance peut varier considérablement en fonction 
de l'équipement et de la qualité du sol.
**) poids d'une machine avec équipement standard.

Données techniques

LARGEUR 
DE TRAVAIL

NOMBRE DE DENTS CONSOMMATION 
DE PUISSANCE (CV)*

version portée version semi-portée

POIDS POIDS

(kg)**(kg)**SU, SA / SG, SX

x14107525 / 112,5 m

3,0 m 30 / 13 95 1565 2465

2940204012539 / 184,0 m

4,0 m H 39 / 18 125 2270 3170

35002600150

50 / 23

4,5 m H

5,0 m H

6,0 m H 60 / 27 180 x 4620

165

45 / 20

x 3875

Combiné de préparation 
de sol compact U 684

P
R
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*) la consommation minimale de puissance peut varier considérablement en fonction 
de l'équipement et de la qualité du sol.
**) poids d'une machine avec équipement standard.

Données techniques

LARGEUR 
DE TRAVAIL

NOMBRE
DE DISQUES

CONSOMMATION 
DE PUISSANCE (CV)*

POIDS

(kg)**

2,7 m 20 85 1035

115095243,0 m

3,5 m 28 110 1320

1480120324,0 m

U 622Déchaumeur a terre 
légère ou cailloux

Données techniques
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16001004,5 m H

5,0 m H 51 120 1680

1785140555,5 m H

6,0 m H 61 160 1890

15209041414,0 m H

4,0 m 40 90 885

POIDSCONSOMMATIONNOMBRE
DE DENTS

LARGEUR 
DE TRAVAIL DE PUISSANCE (CV)* (kg)**

71580303,0 m

3,5 m 35 85 790

45

Données techniques



Combiné à disque 
pour vignes et vergersU 645

*) la consommation minimale de puissance peut varier 
considérablement en fonction de l'équipement et de la qualité du sol.
**) poids d'une machine avec équipement standard.

Déchaumeur 
à disquesU 652

H - machines à pliage hydraulique. HP - machines semi-portées à pliage hydraulique.
*) la consommation minimale de puissance peut varier considérablement en fonction 
de l'équipement et de la qualité du sol.
**) poids d'une machine avec équipement standard.

LARGEUR 
DE TRAVAIL

Données techniques

NOMBRE
DE DISQUES

CONSOMMATION 
DE PUISSANCE (CV)*

POIDS
(kg)**

3,0 m 24 110 1480

1720130283,5 m

4,0 m 32 150 2045

2890150324,0 m H

4,5 m H 36 160 3175

3900150324,0 m HP

4,5 m HP 36 160 4340

4780180405,0 m HP

6,0 m HP 48 200 5300

Déchaumeur lourd 
  à disque U 671

P
R

O

HP - machines semi-portées à pliage hydraulique.
*) la consommation minimale de puissance peut varier considérablement en fonction 
de l'équipement et de la qualité du sol.**) poids d'une machine avec équipement standard.

Données techniques

LARGEUR 
DE TRAVAIL

NOMBRE
DE DISQUES

CONSOMMATION 
DE PUISSANCE (CV)*

         POIDS  
(kg)**

4,0 m HP 32 160 5940

6380180364,5 m HP

5,0 m HP 40 200 7040

7920240486,0 m HP

U 497Cultivateur
 universel

LARGEUR 
DE TRAVAIL

NOMBRE
DE DENTS

CONSOMMATION DE PUISSANCE (CV)*

Dent SS Dent SW Dent ST

POIDS (kg)** POIDS (kg)**

Dent SS Dent SW Dent ST

POIDS (kg)**

11459858351058570193,0 m

3,5 m 22 80 95 120 895 1070 1250

1395118097513010590264,0 m

4,0 m H 26 90 105 130 1725 21251910

221519801785145115100284,5 m H

5,0 m H 32 110 125 160 1900 2120 2385

272024002140190150135386,0 m H

U 671
Déchaumeur lourd 

 à disque

HP - machines semi-portées à pliage hydraulique.
*) la consommation minimale de puissance peut varier considérablement en fonction 
de l'équipement et de la qualité du sol.
**) poids d'une machine avec équipement standard.

  

Ø 620 mm
  

U 693 Combiné 
à disque

Données techniques portée semi-portée semi-portée

LARGEUR 
DE TRAVAIL

NOMBRE
DE DISQUES

CONSOMMATION DE 
PUISSANCE (CV)*

POIDS
(kg)**

POIDS
(kg)**

(timon+chariot) (timon+chariot+attelage pour semoir)

POIDS
 (kg)**

2,7 m 20 95 1180 x x

256021401340105243,0 m

3,5 m 28 120 1580 2380 2800

297025501750130324,0 m

4,0 m H 32 130 2550 3550 3970

417037502750145364,5 m H

5,0 m H 40 160 2940 3940 4360

472043003300180486,0 m H

H - machines à pliage hydraulique, la largeur de transport ne dépasse pas 3 m.
*) la consommation minimale de puissance peut varier considérablement en fonction 
de l'équipement et de la qualité du sol.
**) poids d'une machine avec équipement standard.

H - machines à pliage hydraulique, la largeur de transport ne dépasse pas 3 m.
*) la consommation minimale de puissance peut varier considérablement en fonction 
de l'équipement et de la qualité du sol.
**) poids d'une machine avec équipement standard, version semi-portée plus 1280 kg.

LARGEUR 
DE TRAVAIL

Données techniques

NOMBRE
DE DISQUES

CONSOMMATION 
DE PUISSANCE (CV)*

POIDS
(kg)**

1,25 m 10 40 620

67550121,50 m

  1,75 m 14 60 720

82570162,00 m

Données techniques

Données techniques
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        3,0 m          24               120 

 
            2120 

        3,5 m          28              140             2370 

        4,0 m          32              160             2580 

        4,0 m HP          32              160             5060 

        4,5 m HP          36              180             5390 

        5,0 m HP          40              200             5940 

        6,0 m HP          48              240             6600 

LARGEUR 
DE TRAVAIL

POIDS
 (kg)**

NOMBRE
DE DISQUES

CONSOMMATION 
DE PUISSANCE (CV)*



H - machines à pliage hydraulique. 
*) la consommation minimale de puissance peut varier 
considérablement en fonction de l'équipement 
et de la qualité du sol.
**) poids d'une machine avec équipement standard.
***) lors du choix « agrandissement à la version 
semi-portée » il faut ajouter 1550 kg au poids.

Données techniques

LARGEUR 
DE TRAVAIL

PROTECTION NOMBRE
DE DENTS

NOMBRE
DE DISQUES

CONSOMMATION DE 
PUISSANCE (CV)*

POIDS 
(kg)**

POIDS 
(kg)**

Standard Grubber Plus

x7557565A boulons 2,1 m

2,1 m A ressorts 5 6 75 930 x

x92076A boulons2,6 m

2,6 m A ressorts 6 7

90

90 1130 x

1200110010587A boulons3,0 m

3,0 m A ressorts 7 8 105 1345 1445

15701440135109A boulons3,9 m

3,9 m A ressorts 9 10 135 1755 1885

231021601459A boulons4,0 m H*** 9 10 2160 2310

26252475145109A ressorts4,0 m H***

4,5 m H*** A boulons 11 12 165 2430 2580

296528151651211A ressorts4,5 m H***

U 453 Cultivateur 
déchaumeur

*) la consommation minimale de puissance peut varier considérablement en fonction 
de l'équipement et de la qualité du sol.
**) poids d'une machine avec équipement standard.

LARGEUR 
DE TRAVAIL

NOMBRE
DE DENTS

Données techniques

CONSOMMATION DE 
PUISSANCE (CV)*

Protection par vis

POIDS (kg)**
Protection hydraulique

POIDS (kg)**

3,0 m

4,0 m

6

8

160

220

1020

1225

1470

1825

U 608Sous-soleuse 
avec attelage

H - machines à pliage hydraulique. HP - machines semi-portées à pliage hydraulique.
*) la consommation minimale de puissance peut varier considérablement en fonction 
de l'équipement et de la qualité du sol.
**) poids d'une machine avec équipement standard.
***) lors du choix « agrandissement à la version semi-portée » il faut ajouter 1550 kg au poids.

LARGEUR 
DE TRAVAIL

NOMBRE
DE DENTS

2,6 m

3,0 m

3,5 m

4,0 m

4,0 m H

4,5 m H

4,0 m H PRO***

4,5 m H PRO***

5,0 m H 

6,0 m H 

9

11

13

15

14

16

14

16

18

22

105

125

150

170

170

195

170

195

220

245

1390

1525

1760

1985

x

x

1485

1690

1955

2210

3500

3800

3300

3600

5900

6500

x

x

x

x

Données techniques protection

CONSOMMATION DE 
PUISSANCE (CV)*

âge à ressort

POIDS 
(kg)**

par ressort NON-STOP

POIDS 
(kg)**

Cultivateur 
multifonctionnelU 436 Sous-soleuse

 avec châssis en V U 614

*) la consommation minimale de puissance peut varier considérablement en fonction 
de l'équipement et de la qualité du sol.
**) poids d'une machine avec équipement standard.

LARGEUR 
DE TRAVAIL

NOMBRE
DE DENTS

Données techniques

CONSOMMATION DE 
PUISSANCE (CV)*

Protection par vis

POIDS (kg)**
Protection hydraulique

POIDS (kg)**

3,0 m

4,0 m

6

8

160

220

1080

1320

1530

1920

*) la consommation minimale de puissance peut varier considérablement en fonction 
de l'équipement et de la qualité du sol.
**) poids d'une machine avec équipement standard.

LARGEUR 
DE TRAVAIL

NOMBRE
DE DENTS

Données techniques

CONSOMMATION DE 
PUISSANCE (CV)*

Protection par vis

POIDS (kg)**
Protection hydraulique

POIDS (kg)**

1,6 m

1,6 m

3,0 m

3,0 m

3,8 m 

2

3

4

5

7

75

100

125

150

210

490

575

880

970

1320

620

775

1180

1345

1845

Sous-soleuseU 602

*) la consommation minimale de puissance peut varier considérablement en fonction 
de l'équipement et de la qualité du sol.
**) poids d'une machine avec équipement standard.

LARGEUR 
DE TRAVAIL

NOMBRE
DE DENTS

Données techniques

CONSOMMATION DE 
PUISSANCE (CV)*

Protection par vis

POIDS (kg)**

3,0 m

1,6 m

12

16

240

330

1800

2480

U 619Sous-soleuse
 avec deux rangées de dents
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H - machines à pliage hydraulique. HP - machines semi-portées à pliage hydraulique.
*) la consommation minimale de puissance peut varier considérablement en fonction 
de l'équipement et de la qualité du sol.
**) poids d'une machine avec équipement standard.

LARGEUR 
DE TRAVAIL

NOMBRE
DE DENTS

2,5 m

3,0 m

3,0 m

3,5 m

3,5 m 

4,0 m 

4,0 m H 

4,5 m H 

5,0 m HP 

6,0 m HP 

7

9

9 (7+2)

11

11 (9+2)

13 (11+2)

12

14

16

20

100

130

130

160

160

190

200

220

240

260

1500

1700

1720

1985

2000

Données techniques
CONSOMMATION DE 

PUISSANCE (CV)*
POIDS

(kg)**

2300

3580

3900

6020

6650

U 638 Fissurateur 
multi-usage

*) poids d'une machine avec équipement standard.

LARGEUR 
DE TRAVAIL

5,0 m

6,2 m

Données techniques

POIDS*
(kg)*

2860

3300

7,5 m

9,0 m

3850

4620

9,4 m T 5150

Ruleau
 Cambridge

POIDS*
(kg)*

2310

2720

3080

3740

4235

Ruleau 
Crosskill

POIDS*
(kg)*

2475

2880

3325

4040

4550

Rouleau 
d'anneaux en acier

POIDS*
(kg)*

x

2355

x

x

x

Ruleau 
Campbell

POIDS*
(kg)*

2800

3230

3775

4525

5055

  Ruleau 
prismatique ORION

Rouleaux 
niveleurs - briseurs de blocs

Rallonge 
de coupe à colza

HARDOX

Lame 
pour chasse neige

  

Chariot pour barre de coupe

Largeur de travail

Plage de pivotement de pans du
chasse-neige

3,00 m 3,30 m

Poids (kg) 740 800

Données techniques 

58°
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Données techniques

 protection hydraulique LARGEUR
DE TRAVAIL

NOMBRE
DE DENTS

CONSOMMATION
DE PUISSANCE (CV)*

 protection par vis
POIDS (kg)**  POIDS (kg)**

5                    125   2075           2325

5                    125   2200           2450

7                    175   2300           2650

       2,5 m     

       3,0 m     

       3,0 m     

       4,0 m                  9                    220   3080           3530

*) la consommation minimale de puissance peut varier considérablement en fonction de l'équipement et de la qualité du sol.
**) poids d'une machine avec équipement standard.

Sous-soleuse 
avec dent RipperU 624

Chariot à deux roues pour moissonneuse-batteuse Claas Mega       
Chariot à deux roues pour moissonneuse-batteuse Claas Tucano                        
Chariot à deux roues pour moissonneuse-batteuse John Deere série 300                    
Chariot à quatre roues pour moissonneuse-batteuse John Deere série 600       
Chariot à quatre roues pour moissonneuse-batteuse New Holland                                                              

Données techniques 
  POIDS (kg)

772
780
785
945 
960

Chariot pour barre de coupe

Chariot à deux roues 
(timon rigide avec roue de jauge)

Chariot à quatre roues (timon pivotant, 
supports supplémentaires de la barre 
de coupe)

1 2

   
         Annexe avec 2 faux latérales pour moissonneuse-batteuse Claas 4,5 m barre de coupe C 450

   Annexe avec 2 fausses latérales pour moissonneuse-batteuse Claas  5,1 m barre de coupe C 510      
   Annexe avec 2 fausses latérales pour moissonneuse-batteuse Claas  6,0 m barre de coupe C 600        
   Annexe avec 2 faux latérales pour moissonneuse-batteuse John Deere 4,2 m barre de coupe 314       
   Annexe avec 2 faux latérales pour moissonneuse-batteuse John Deere 4,7 m barre de coupe 316
   Annexe avec 2 faux latérales pour moissonneuse-batteuse John Deere 5,5 m barre de coupe 618 R          
   Annexe avec 2 faux latérales pour moissonneuse-batteuse New Holland 4,5 m barre de coupe 15          
   Annexe avec 2 faux latérales pour moissonneuse-batteuse New Holland 5,1 m barre de coupe 17           
   Annexe avec 2 faux latérales pour moissonneuse-batteuse New Holland 6,0 m barre de coupe 20           

Rallonge 
de coupe à colza

Données techniques
 POIDS (kg)

430
474
568
405
450
518
442
488
576


